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Hotline: +49 40 2005505

MONTAGE- UND PFLEGEANLEITUNG 
Design Handbrause mit Gummidüsen  

BOHB130C / BOHB130B
BOHB200B / BOHB20QB
BOHB120B
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Gummidichtung

Setzen Sie die Gummidichtung in den Konusanschluss Ihres Brauseschlauches.
Je nach Handbrause und Brauseschlauchmodell kann es möglich sein, dass eine zweite 
Dichtung eingesetzt werden muss.

Drehen Sie die Handbrause vorsichtig und  auf das Schlauchende mit der HANDFEST
Konusverschraubung.
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Die Handbrause ist nur für den Innenbereich vorgesehen. •
Halten Sie die Brause und Düsen stets sauber und kalkfrei ! Sie vermeiden so eine •
Ansammlung von Kalk auf der Oberfläche. 

Sie können durch „rubbeln“ mit den Handrücken über die Gummidüsen Verkalkungen leicht •
lösen. (Siehe Bild unten)

Es wird bei mangelnder Pflege keine Gewährleistung für Oberflächen-Schäden •
übernommen. 

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen Schwammtuch oder angefeuchteten •
Baumwolltuch. 

Verwenden Sie keine groben Putzschwämme und Bürsten. Diese können die Oberfläche •
beschädigen.

Trocknen Sie die Oberflächen nach dem Reinigen mit einem fusselfreien, weichen •
Baumwolltuch.

Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, die Inhaltsstoffe wie Chlor, Salz-oder  •
Armeisensäure enthalten. 

Besprühen Sie die Brause nicht direkt mit einem Reiniger und mischen Sie verschiedene •
Produkte nicht miteinander. Beachten Sie die Hinweise der Pflegemittelhersteller.

Benutzungs -und Pflegehinweise


